
:)+%1)8 ���

 ÉÍÁÈÇ ¼½ ½Î¹ÄÍ¹»Á&Æ Ñ ÎÁËÍ¹ÄÁÒ¹»Á&Æ È¹Ê¹ Ä¹ Å½¼Á»Á&Æ »ÇÆÌÁÆÍ¹ ¼½ ÆÁÎ½Ä

� ¹ÅÈÇ ¼½ ½ÅÈÄ½Ç

�
���
� ÀÅ¾es un quipo de evaluación y visualización para tareas de
regulación y control sencillas en todos los campos de la industria. � mplias
funciones de ajuste permiten adaptaciones individuales a la definición del
problema correspondiente.

� ½ÆÌ¹Â¹Ë

• 
 ntrada de sensor de Á… ¿½m� con alimentación del convertidor de
medición

• 	 os salidas de relé, una salida de corriente escalabre
• 	 isplay �� grande para la a indicación digital y semi analógica del valor

de medición.
• � ontaje en tablero de mando, pared o regleta
• 
 lementos de configuración protegidos

� ÍÆ»Á&Æ


 l equipo de evaluación �
���
� ÀÅ¾alimenta un sensor de Á… ¿½m�
con tensión y procesa su valor de medida. � ediante un ajuste en el
�
���
� se puede escalar ese valor medido arbitrariamente y trans-
ferirlo de esta forma por esta salida de corriente al equipo conectado a
continuación. � unto con la visualización grande hay disponibles dos relés
de trabajo como indicadores de valor límite para tarea de control.

	 ¹ÌÇË Ìõ»ÆÁ»ÇË

� orma constructiva � ara montar en tablero de mando o en la
pared o montaje en riel de perfil de somb-
rero ÀÂx Ä,Â (
� Â½½¿¿)

� ornes de conexión

– � ipo de borne � orne con tornillo

– � ección máx.de conductor ¾,Â mmË(��� ¾Ã)

� ensión de trabajo ¿½… ¿ÂÀ� �� , Â½/Ã½
 z, ¿½… ¿ÂÀ� 	�

consumo máximo de potencia ¾¿�� , Á�


 ÆÌÊ¹¼¹ ¼½Ä Ë½ÆËÇÊ

� antidad de sensores ¾x Á… ¿½m�
� ipo de entrada (conmutable)

– � odo de funcionamiento
activo

� limentación del sensor a través de
�
���
� ÀÅ¾

– � odo de funcionamiento
pasivo

� ensor tiene alimentación de tensión pro-
pia

� ¹ÄÁ¼¹Ë ¼½ Ê½Äõ

� antidad ¿ x relés de trabajo, ¾x relé de aviso de
interrupción

� ensión de activación min. ¾½m� 	� , max. ¿Â½� �� /	�

� orriente de conmutación min. ¾½µ� 	� , max. À � �� , ¾� 	�

� otencia de ruptura min. Â½m� , max. Â½½�� , max. ÂÁ� 	�

� ¹ÄÁ¼¹Ë ¼½ »ÇÊÊÁ½ÆÌ½

� antidad ¾x salida

� ona ½/Á … ¿½m�

� arga máx. Â½½Ω

�ndicación de valor de medición

– 	 isplay �� (ÁÂx ÁÂmm) �ndicación digital y casi-analógica

– � ango máximo de indica-
ción

-ÆÆÆÆ… ÆÆÆÆ

�ndicación �
	

– 
 stado tensión de trabajo ¾x �
	 verde

– 
 stado señal de interrup-
ción

¾x �
	 rojo

– 
 stado relé de trabajo ¾/¿ ¿ x �
	 amarillos

� emperatura ambiente -¿½… +Ã½°� (-Á … +¾Á½°� )

� ipo de protección

– � ontaje en la pared, regle-
ta de montaje

�� ¿½

– � ontaje en tablero de man-
do

�� Á½


 ÇÅÇÄÇ¿¹»ÁÇÆ½Ë

�nformaciones detalladas sobre las homologaciones disponibles se
encuentran en el “»ÇÆr ¿ÍÊ¹¼ÇÊ” en nuestra página principal en
www.vega.com/configurador.


 oja de datos del producto

�
�� � rieshaber �� , � m 
 ohenstein ¾¾À, ÄÄÄÃ¾� chiltach/� ermany, www.vega.com ÀÁÄÃÁ-
� -½Æ½Â½Ã



� ÇÆr ¿ÍÊ¹»Á&Æ

� a configuración del �
���
� ÀÅ¾se realiza por la parte frontal a través
de una indicación �� clara y un selector de funciones de ¾Ãescalas así
dos teclas.

� ÇÆ½ÐÁ&Æ ½Äõ»ÌÊÁ»¹
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�
������
��
¿ � ¹ÄÁ¼¹ ¼½ »ÇÊÊÁ½ÆÌ½
À � ½Äõ ¼½ ¹ÎÁËÇ ¼½ ÁÆÌ½ÊÊÍÈ»Á&Æ
Á � ½Äõ¿
Â � ½Äõ¾
Ã � ÄÁÅ½ÆÌ¹»Á&Æ ¼½ Ì½ÆËÁ&Æ

	 etalles sobre la conexión eléctrica se encuentran en la instrucción de
servicio del equipo en nuestra página principal en
www.vega.com/downloads:

� ½¼Á¼¹Ë
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 n nuestra página principal www.vega.com se encuentran informaciones
más amplias sobre �
�� .

 n el área de descarga en www.vega.com/downloads se encuentran
instrucciones de servicio, informaciones de productos, folletos ramales,
documentos de homologación, planos de equipos y muchas cosas más.

� ÇÆÌ¹»ÌÇ

� sted encontrará su representación correspondiente en nuestra página
principal www.vega.com


 oja de datos del producto

�
�� � rieshaber �� , � m 
 ohenstein ¾¾À, ÄÄÄÃ¾� chiltach/� ermany, www.vega.comÀÁÄÃÁ-
� -½Æ½Â½Ã
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