


Protection

– Face avant IP 65

– Appareil IP 20

Agréments

Vous trouverez des informations détaillées sur les agréments disponibles

sur le "configurator" sur notre page d'acueil www.vega.com/configurator.

Réglage et configuration

Le réglage et la configuration du VEGAMET 391 s'effectuent en face

avant, par le biais de quatre touches et d'un écran LCD graphique

rétroéclairé à structure claire, et avec guidage par menu. En alternative,

l'appareil peut être paramétré à l'aide du logiciel de configuration

PACTware et du DTM adéquat.

Raccordement électrique
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RaccordementVEGAMET 391 avec capteur bifilaire

1 Relais de travail interne 1

2 Relais de travail interne 2

3 Relais de travail interne 3

4 Relais de travail interne 4

5 Relais de travail interne 5

6 Relais de travail interne 6

7 Sortie courant interne

8 Alimentation de tension du VEGAMET 391

9 Entrée des données de mesure avec alimentation capteur (entrée active)

10 Raccordement de VEGACONNECT pour paramétrage du capteur

11 Entrée des données de mesure (entrée passive), pas en version Ex-ia

12 Entrées TOR (tout ou rien) 1… 4

13 Masse commune pour entrées TOR 1… 4

14 Capteur 4… 20mA/HART (version bifilaire)

Vous trouverez des détails sur le raccordement électrique dans le manuel

de mise en service de l'appareil sur notre page d'accueil

www.vega.com/téléchargements.

Encombrement

96 mm (3.78")

111 mm (4.37")

140 mm (5.51")
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Information

Vous trouverez sur notre page d'accueil www.vega.com des informations

complémentaires sur le programme de produits VEGA.

Dans la zone de téléchargements www.vega.com/téléchargements, vous

trouverez une documentation gratuite comprenant entre autres des

manuels de mise en service, des informations produits, des brochures,

documents d'agrément, plans DAO etc.

Contact

Votre agence VEGA compétente vous sera indiquée sur notre page

d'accueil www.vega.com.

Fiche produit

VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, www.vega.comVEGAMET 391 – 36238-FR-091007




