


17

 Пример применения:
	 Временные установки  

Для временного применения 

Временное применение измерительной техники 
или часто меняющиеся конфигурации установок 
требуют гибкой инфраструктуры. В таких условиях 
использование системы PLICSRADIO позволяет 
быстро произвести монтаж и пуск в эксплуатацию 
измерительного оборудования. Беспроводная 
связь идеально подходит для датчиков на 
экспериментальных установках. С ее помощью 
можно быстро и эффективно переоборудовать 
установку для испытания новых продуктов, 
например, в химической промышленности.

Безопасность и совместимость 

На экспериментальных установках часто 
применяются датчики HART, сигналы 
которых могут непосредственно приниматься 
компонентами системы PLICSRADIO, что 
исключает необходимость отключения и 
подключения приборов при частых перестройках 
и тем самым предупреждает износ штекерных 
контактов.
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 Пример применения: 
	 Высокие установки

Индикация через беспроводную связь

Беспроводное устройство индикации  
PLICSRADIO D61 обеспечивает отображение данных 
измерения, передаваемых через беспроводной 
передатчик PLICSRADIO T61 или T62 на приемник 
PLICSRADIO R61 или R62. Беспроводной 
индикатор, установленный в удобном месте, 
можно применять, например, для индикации 
уровня в высоком силосе. Технология PLICSRADIO 
обеспечивает надежную связь на расстоянии до 
1600 метров, что позволяет контролировать даже 
очень высоко расположенные части установок. 
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 Пример применения: 
	 Удаленные устройства 

Надежная удаленная передача данных

В условиях протяженных установок или обширных 
складских зон надежная передача измерительных 
данных на удаленные устройства индикации или 
систему управления обеспечивается только с 
помощью PLICSRADIO. В данном случае прокладка 

кабельных линий не является реальной 
альтернативой, поскольку стоимость работ и 
затраты времени на прокладку кабелей гораздо 
выше стоимости установки VEGA PLICSRADIO.

DCS
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Легче – значит лучше 

plics® облегчает многое – от выбора и заказа прибора до 
его пуска в эксплуатацию, обслуживания и сервиса. Эта 
модульная система позволяет комбинировать в приборе
только те эксплуатационные характеристики, которые
наиболее соответствуют конкретной задаче измерения
как в техническом, так и в экономическом плане. Все
устройства семейства plics®, независимо от принципа
измерения, имеют одинаковые принципы монтажа, под-
ключения и настройки. Широта технического диапазона
и ясность концепции plics® увеличивает безопасность и
надежность при любом применении.

plics® – идеально для любого применения 

Приборы семейства plics® обеспечивают высокую 
надежность и точность измерения и, имея все 
соответствующие разрешения на применение и 
сертификаты на устройства и материалы, могут      
работать на любых средах.  

Легко для заказчика и проектировщика

Система plics® позволяет свободно выбирать любую 
комбинацию датчика, присоединения, электроники и 
корпуса, что облегчает проектирование, сокращает время 
и расходы на поставку, а также упрощает подключение и 
пуск прибора в эксплуатацию.

 plics® – побеждающая идея

Низкие затраты в течение всего срока службы

Срок 
службы

СервисРаботаНастройкаМонтажЗаказВыбор

Затраты

Прочие
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PLICSCOM

Модуль индикации и 
настройки

Корпус

Электроника

Присоединение

Датчик

Разрешения

Пластик Нержавеющая 
сталь

Алюминий Алюминий  
(2-камерный)

4 ... 20 mA/HART Profibus PA Foundation  
Fieldbus

Сигнализатор 
уровня

Резьба Фланец Гигиеническое

Вибрационный Вибрационный Емкостной

Измерение 
уровня

Сигнализация 
уровня

Измерение 
давления

Радар Ультразвук Направленные 
микроволны

Технологическое
давление

Гидростатическое
давление

SIL, защита от 
перелива

Гигиенические
стандарты

Применение
на судах

Взрывозащита
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Модуль индикации и настройки PLICSCOM 

Модуль PLICSCOM, с его совершенно новой философией, 
обеспечивает целый ряд практических преимуществ. Его 
можно установить на приборе в четырех положениях со 
сдвигом на 90°. Индикация и настройка осуществляются 
посредством точечно-матричного дисплея и 4 клавиш. 
Текстовое меню на выбранном языке имеет ясную 
структуру и позволяет легко настраивать приборы. 
Установленный под съемной крышкой с прозрачным 
окошком модуль PLICSCOM можно использовать для 
местной индикации уровня и давления в выбранных 
единицах измерения. 

Диагностика и сервис с помощью PLICSCOM

На дисплее модуля PLICSCOM могут быть отображены 
текстовые сообщения об ошибках, информация об 
особенностях прибора, включая диапазон измерения, тип 
присоединения, уплотнение и т.п., а также записанные 
данные измерения уровня, давления и температуры. Для 
соответствующих приборов на модуле PLICSCOM могут 
быть показаны эхо-кривые. Модуль PLICSCOM имеет 
функцию сохранения данных датчика, что позволяет легко 
копировать установленные параметры с одного датчика 
на другой при замене или использовании датчиков на 
аналогичных местах измерения.

 PLICSCOM и PACTware 
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Управление эксплуатационными ресурсами с 

помощью PACTware 

PACTware обеспечивает централизованную 
диагностическую информацию об отказах всех 
подключенных компонентов и приборов в пределах 
технологической установки и поэтому является 
идеальной основой для планирования профилактического 
обслуживания, что, в свою очередь, позволяет сократить 
издержки из-за остановок оборудования и обеспечить 
непрерывность технологических процессов. 

Конфигурирование и параметрирование с 

помощью PACTware

PACTware - это инновационное бесплатное программное 
обеспечение для конфигурирования и параметрирования 
промышленных приборов как с мобильного компьютера, 
так и со стационарного операторского пульта. PACTware 
обеспечивает интерфейс для обмена данными независимо 
от коммуникационного протокола, производителя 
оборудования и используемой промышленной шины. 
Настройка всех приборов plics® на всех местах измерения 
выполняется посредством единой программной среды и 
интегрированного операторского интерфейса.
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